
Gavatex
Vải địa kỹ thuật được làm từ sợi thủy tinh rất mịn

Nó rất tiện ích trong việc bảo trì và chi phí thi công rất cạnh tranh.

- Vật liệu chống xước, bóng, chất khử trùng không gây hại cho vải địa. 

   Nó lý tưởng cho bảo vệ tấm N-Thermon®.

- Bằng cách tận dụng triệt để cường độ cơ học của sợi thủy tinh, 

   nó cung cấp khả năng bảo vệ hoàn hảo chống nứt tường.

- Sợi thủy tinh không độc và không bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn và 

   kí sinh trùng. Có thể rửa được, bảo trì bề mặt rất dễ dàng.

- Để thay đổi màu tường hoặc để làm mới lớp sơn trước đó, Gavatex® 

   có thể được sơn lại nhiều lần mà không cần tẩy lớp cũ.

- Kết cấu mắt lưới của vải tạo khả năng thoát khí cho Gavatex®.

Các loại Gavatex® cơ bản

2V2-180-A: 150 gr/m  (mũi đan trơn rộng)
2V2-130-A: 150 gr/m  (mũi đan trơn trung bình)

2 V2-180-A5: 150 gr/m (mũi đan trơn nhỏ)
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