
 

 

 
Neoroof® – Energy Saving Analysis 

Bảng phân tích mức độ tiết kiệm năng lực của SP Neoroof® 

Neoroof® is a premium quality hybrid (PU in acrylic dispersion) elastomeric 
waterproofing coating for flat roofs, which is certified for its high reflectance and heat 

emittance properties. Based on the relevant certifications issued by the Center of Renewable 

Energy Sources in Greece & the Department of Physics of the University of Athens, its 

respective cool roofing figures are stated in the table below. 

Neoroof® là lớp phủ chống thấm elastomeric lai chất lượng cao (PU trong phân tán 

acrylic) được ứng dụng cho mái bằng, được chứng nhận cho tính chất phản xạ và bức xạ 

nhiệt cao. Dựa trên các chứng nhận có liên quan do Trung tâm Nguồn năng lượng tái tạo ở 

Hy Lạp và Khoa Vật lý của Đại học Athens cấp, các số liệu chứng minh khả năng làm mát 

mái của sản phẩm được nêu trong bảng dưới đây. 

Neoroof® - Cool Roofing Properties 
Neoroof® - Các thuộc tính làm mát mái 

REFLECTANCE – HEAT EMITTANCE 
SOLAR REFLECTANCE INDEX 

Khả năng bức xạ nhiệt  
Các chỉ số phản xạ ánh nắng mặt trời 

Reflectance (Visible: 400-750nm) 
Phản xạ (Có thể nhìn thấy) 

91,8% 

Total Reflectance 
Tổng phản xạ 

88,0% 

Total Emittance Coefficient 
Tổng hệ số bức xạ 

0,86 

SRI (Solar Reflectance Index) 
Chỉ số phản xạ ánh nắng mặt trời 

111 

 
Neoroof® has a UV cross-linking system incorporated. Due to its innovative UV-curable 
technology, a hard film is created on the final cured waterproofing membrane, which provides 

the coating with an excellent dirt pick-up resistance. Furthermore, after 2 days exposure to 

direct sunlight the film is not tacky even under extremely high temperatures. As a result of the 

above facts, pollutants, dust, dirt, etc. may not affect the membrane, which retains its initial 

extra bright white shade for long periods of time.  

Neoroof® sau khi quét xong sẽ tạo thành 1 lớp chống thấm kháng tia UV, có khả năng 

 

 



 

 

 

chống bụi bẩn tuyệt vời. 2 ngày sau khi thi công xong, lớp chống thấm tiếp xúc với ánh sáng 

mặt trời trực tiếp nhưng không bị nóng chảy ngay cả dưới nhiệt độ cực cao. Các chất ô 

nhiễm, bụi, bẩn, v.v. không ảnh hưởng đến lớp chống thấm và vẫn giữ được màu trắng sáng 

ban đầu của nó trong thời gian dài. 

 
 Neoroof® retains its whiteness and therefore its high reflectance & heat emittance 

properties over time 

 
Neoroof® vẫn giữ được độ trắng và do đó duy trì được tính chất phản xạ nhiệt cao theo 
thời gian 

With respect to the Energy Report conducted by the Department of Physics of the University 

of Athens, in the table below the findings are stated, regarding the total KWh reduction, CO2 

emission reduction and Return on Investment. The figures refer to the application of the cool 

elastomeric waterproofing materials Neoroof® and Silatex® Reflect on the flat roof and 
facades respectively of a residential building in Heraklion, Crete, Greece. The total surface 

area of the building’s plan is 76,5 m2. 
 

 Theo như Báo cáo về Năng lượng do Khoa Vật lý của Trường Đại học Athens thực hiện, trong 
bảng dưới đây những phát hiện được nêu, liên quan đến việc giảm lượng tiêu thụ điện năng 

KWh, giảm lượng khí thải CO2. Các số liệu đề cập đến ứng dụng của vật liệu chống thấm 
elastomeric làm mát Neoroof® và Silatex® Reflect trên mái bằng và mặt tiền tương ứng của 

một tòa nhà dân cư ở Heraklion, Crete, Hy Lạp. Tổng diện tích bề mặt của tòa nhà là 76,5 m2 

 

Neoroof® & Silatex® Reflect - Energy Saving Analysis 
Bảng phân tích về mức độ tiết kiệm năng lượng của Neoproof và Silatex Reflect 

KWh REDUCTION - CO2 EMISSION REDUCTION RETURN ON INVESTMENT 
Giảm lượng điện tiêu thụ KWh – Giảm lượng khí thải CO2  

Total Surface Area of Roof 
Tổng diện tích mái 

76,5 m2 

Total KWh Reduction for Cooling 
Tổng lượng điện tiêu thụ giảm do mái đã được làm mát 

2.089,22 KWh/year (năm) 

CO2 Emission Reduction 
Giảm lượng khí thải CO2 

1.775,84 Kg/year (năm) 

Return on Investment 
Thời gian thực hiện 

1 year & 5 months 
1 năm và 5 tháng 



 

 
 
The roof surface temperature prior to the application of Neoroof® reaches 67,2OC. After the 

application, the average roof surface temperature is only 24,8OC, according to the graph below. 

Nhiệt độ bề mặt mái trước khi phủ lớp Neoroof® đạt 67,2OC. Sau khi ứng dụng, nhiệt độ bề mặt mái 

trung bình chỉ là 24,8OC, theo biểu đồ dưới đây. 

 
 

On behalf of NEOTEX® AEVE., 
 

Lampros Ntoumos 
Technical Director 


