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Chống thấm cho mái chống nóng sử dụng Bautek 1.5mm PE 

nhà vệ sinh, mái

Màng tự dính Bautek 1.5mm PE là loại màng chống thấm SBS biến tính thi công lạnh, tự dính, được gia cường 

 Bautek 1.5mm  

polyester. Mặt dưới của mạng có lớp màng bóc và mặt trên được phủ một lớp polyethylene 

Màng tự dính Bautek 1.5mm PE được ứng dụng cho chống thấm móng bè, chống thấm tường chắn, chống thấm nhà   

tắm, nhà bếp và các khu vực ẩm ướt. Lớp nền trong ứng dụng hệ thống chống thấm/ lợp mái hai lớp. Chống dột mái tôn   

Không thấm nước tuyệt đối

Đặc tính cơ học cao

Hiệu suất nhiệt độ thấp tuyệt vời

Độ bám dính tuyệt vời trên mọi bề mặt

Độ ổn định kích thước cao

Dễ thi công

Thân thiện môi trường



Hotline: 0904 093 533         Email:cskh@sieuthichongtham.com.vn     www.sieuthichongtham.com.vn

hệ thống siêu thị
vật liệu chống thấm - phụ gia xây dựng

2  4

Chống thấm cho mái chống nóng sử dụng Bautek 1.5mm PE 

 4. Gia cố góc Bautek 1.5mm   

 5. Lớp chống thấm Bautek 1.5mm  

 6. Vén chân tường Bautek 1.5mm  

 Bautek 1.5mm PE  

 Bautek 1.5mm PE  

Màng Bautek 1.5 mm PE

Màng Bautek 1.5 mm PE
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Chống thấm cho mái chống nóng sử dụng Bautek 1.5mm PE 

 Bautek 1.5mm PE  

 THI CÔNG MÀNG TỰ DÍNH Bautek 1.5mm PE  

Sử dụng vật liệu Lemax SB Primer (0,2kg/m2) để phủ lên bề mặt nhẵn và khô bằng chổi quét, con lăn hoặc phun. 

Chỉ cho phép dán màng chống thấm khi lớp sơn lót đã khô khoảng 1 giờ. Độ nhớt của vật liệu thấp nên dễ dàng 

 chui chui vào các lỗ hổng bê tông giúp kết dính giữa màng lót và bề mặt bê tông tốt hơn. Ngoài ra, Lớp lót cũng 

 hoạt động như một chất kết dính bụi tích lũy trên bề mặt bê tông còn sót lại sau khi đã làm sạch.

Keo trám khe BS 8620S
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Chống thấm cho mái chống nóng sử dụng Bautek 1.5mm PE 

Hình ảnh các bước thi công
(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)

 Bautek 1.5 PE   

 Bautek 1.5 PE  
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